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Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm,
con tierra exel

tie nta de dridos mayores de 8 cm. L tentad 4 bordes, de hormigon Rk=175 ki 2
Compactacion al 100 % del Proctor Normal en e a/em
los 50 cm superiores y al 95 7% en el resto. Armadura formada por R@8 AE42 cada 10 cm 0

Cerco de perfil laminado L50.5

f B - - =7
Enfoscado con mortero 1:3 y brufiido
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resistencia_caracterfstica 100 kg/cm2

Enfoscado con mortero 1:3 y brufiido
Anqulos redondeados
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Muro ladrillo macizo 25 cm espesor con
juntas de mortero M=40 de espesor 1 cm
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masa de resistencia caracteristica 100 kq/cm2 N e s - “ s
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PO/Z0 DE RESALTO CIRCULAR

Digmetro exterior: 160 cm — 110 cm

Solera y formacion de pendientes de hormigon en
masa de resistencia caracterfstica 100 kg/cm2
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PLANO COMPARACION =90.5m

4-315 Cir 3-315 Cir 2-315 Cir 1-315 Cir

| 7
NUDO 5 4 3 2 1
COTAS DEL TERRENO (m) 98.5 98 97.8 96.4 95.5
DESNIVEL (m) ‘ 05 ‘ 0.2 ‘ 14 ‘ 0.9 ‘
DISTANCIAS PARCIALES (m) 0 25 1 30 30
DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0 25 36 66 9%
LONGITUD DE RAMA (m) 25 11 30.03 30.01
PENDIENTE (m/m) 0.02 0.0182 0.0467 0.03

PLANO COMPARACION = 90.5 m
6-315 Cir 5-315 Cir

NUDO 7 6 1
COTAS DEL TERRENO (m) 98.3 95.7 95.5
DESNIVEL (m) ‘ 2.6 ‘ 0.2 ‘
DISTANCIAS PARCIALES (m) 0 47 11
DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0 47 58
LONGITUD DE RAMA (m) 47.07 11
PENDIENTE (m/m) 0.0553 0.0182
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PLANO COMPARACION =90.9 m

9-200 Cir 4-315 Cir 3-315 Cir 2-315 Cir 1-315 Cir
i O O
O O O
NUDO 5.2 5 4 3 2 1
COTAS DEL TERRENO (m) 99.3 98.8 98.5 97.15 96.1 95.9
DESNIVEL (m) ‘ 0.5 ‘ 0.3 ‘ -1.35 ‘ -1.05 ‘ 0.2 ‘
DISTANCIAS PARCIALES (m) 0 12 16 34 22 10
DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0 12 28 62 84 94
LONGITUD DE RAMA (m) 12.01 16 34.03 22.03 10
PENDIENTE (m/m) 0.0417 0.0188 0.0397 0.0477 0.02
PLANO COMPARACION =90.9 m 8-200 Cir 4-315 Cir 3-315 Cir 2-315 Cir 1-315 Cir
e O O
¢ O O
NUDO 5.1 4 3 2 1
COTAS DEL TERRENO (m) 99.3 98.8 98.5 97.15 96.1 95.9
DESNIVEL (m) ‘ 0.5 0.3 ‘ -1.35 -1.05 ‘ 0.2 ‘
DISTANCIAS PARCIALES (m) 0 11 16 34 22 10
DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0 11 27 61 83 93
LONGITUD DE RAMA (m) 11.01 16 34.03 22.03 10
PENDIENTE (m/m) 0.0455 0.0188 0.0397 0.0477 0.02
PLAN MPARACION = 90. PLAN MPARACION = 90.
oco CION =90.9m 7-200 Cir 3-315 Cir 2-315 Cir 1-315 Cir oco CION=90.9m 5-200 Cir 1-315 Cir
()
NUDO 4.1 4 3 2 1 NUDO 21 2 1
COTAS DEL TERRENO (m) 99 98.5 97.15 96.1 95.9 COTAS DEL TERRENO (m) 96.6 96.1 95.9
DESNIVEL (m) ‘ 0.5 ‘ -1.35 ‘ -1.05 ‘ 0.2 ‘ DESNIVEL (m) 05 ‘ 0.2 ‘
DISTANCIAS PARCIALES (m) 0 8 34 22 10 DISTANCIAS PARCIALES (m) 0 4 10
DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0 8 42 64 74 DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0 4 14
LONGITUD DE RAMA (m) 8.02 34.03 22.03 10 LONGITUD DE RAMA (m) 4.03 10
PENDIENTE (m/m) 0.0625 0.0397 0.0477 0.02 PENDIENTE (m/m) 0.125 0.02
PLANO COMPARACION =90.9 m 6-200 Cir 2-315 Cir 1-315 Cir
0 O O
NUDO 3.1 3 2 1
COTAS DEL TERRENO (m) 97.6 97.15 96.1 95.9
DESNIVEL (m) -0.45 ‘ -1.05 ‘ 0.2 ‘
DISTANCIAS PARCIALES (m) 0 5 22 10
ADAPTACIGN DEL PROYECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA'AL PXOM 2016
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CANALIZACION ENTUBADA
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PAVIMENTO EN CALLE

0.80

G E
VER NOTA 2°
0.20 | @ | 0.20
/ZANJA CANALIZACION DE GAS
REFORZADA EN CALZADA
NOTAS:

1.- Cotas en mm

CAPA DE HORMIGON
HM—20,/P /20

CAPA DE RELLENO
CON ZAHORRA

BANDA DE SENALIZACION
ESPECIAL

CABLE TRAZADOR
DE LOCALIZACION, NOTA 3°

TUBERIA DE GAS

RELLENO CON ARENA
DE CANTERA

2.- En caso de que la tuberia se coloque a una distancia menor de 3,3 m a una linea de fachada,
medidos desde la generatriz de la tuberia, se interpondra una plancha de fiborocemento de 10 mm de

espesor en el lado de la zanja mas proximo a la fachada.

3.- Cable trazador de localizacion de Cu, 1x6 mm2 con aislamiento de PVC, cuando la tuberia sea

metalica no se tenderé el cable trazador.

PROMOTOR:

HORTA DO CASINO S.L.

SITUACION:
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DETALLE REMATE ARBOLES EXISTENTES =~ W/ [77- /=8

BASE DE HORMIGON HM20/P/20
EN PAVIMENTACION DE ACERAS
Y SOBRE CAPA DE ZAHORRA COMPACTADA

PAVIMENTO DE LOSA DE GRANITO

PAVIMENTO EN ACERAS DE LOSAS DE INCLINADO PARA FORMACION

GRANITO GRIS DE 4cm. ASENTADAS DE ALCORQUE
EN BASE DE HORMIGON
3
o
8
oL
A
['e)
A 'p}
c =,
o
SECCION A-A
A ! — .0.80 - ! A
s {
+ | IHY H +
| \ \ [T 1

PLANTA

DETALLE BANCO

1800

1800

635

715
‘ MATERIAL:
o
o~
oo
3 ACABADOS:
:
ANCLAJE
RECOMENDADO:
OPCIONAL:

Pies de fundicién dictil. Seis tablones de
seccion 110 x 35 mm de madera tropical.
Tornillos de acero inoxidable.

Pies con tratamiento "FERRUS fdb”, proceso
protector del hierro que garantiza una 6ptima
resistencia a la corrosién con resultados
superiores a 300 horas de niebla salina,
acabado color plata. Madera tropical tratada
con "LIGNUS fdb” protector fungicida,
insecticida e hidréfugo.

Acabado color natural.

Tornillos de fijacion al suelo de M10 segin
superficie y proyecto.

Bajo demanda se puede suministrar madera
con certificado FSC.

GRUPO DE CONTENEDORES SUBTERRANEOQOS:
ORGANICO, PLASTICO, VIDRIO Y CARTON

DETALLE RECOJIDA PLIVIALES EN CALLE

PAVIMENTO DE ADOQIN BICAPA 20x10x8 cm
COLOR NEGRO SOBRE CAPA DE MORTERO DE 6 CM

SIS

LOSA DE GRANITO DE 40X20X8 Cm.
ASENTADA EN BASE DE HORMIGON

PTE. 2%

EDIFICIO

\ 7.05
ORGANICO ‘ PLASTICO | ‘ VIDRIO | CARTON| ‘ ORGANICO
1.00
| | |
1.50 ‘ ‘ ‘
1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
1.20 ‘ 1.20 ‘ 1.20 1.20 ‘ 1.20
‘SECCION ‘ i i
6.80

PLANTA ESCALA 1/50
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